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Dokumentacja techniczna  

Data 30.01.2026, edycja 1 

 

Taśma polipropylenowa spinająca VERBAND i VERSTRAP produkcji VERONI 

charakteryzuje się następującymi parametrami: 

 

Taśma VERBAND 

Szerokość 

[mm] 

Grubość 

[mm] 

Min. obciążenie 

zrywające 

[kg] 

Wydłużenie 

maksymalne 

[%] 

12 0.50 115 20 

12 0.55 117 20 

12 0.60 120 20 

12 0.70 174 20 

12 0.80 210 20 

14 0.50 160 20 

15 0.60 210 20 

15 0.80 260 20 

16 0.60 220 20 

16 0.80 285 20 

16 1.00 370 20 

19 0.90 400 20 

 

Taśma VERSTRAP 

Szerokość 

[mm] 

Grubość 

[mm] 

Min. obciążenie 

zrywające 

[kg] 

Wydłużenie 

maksymalne 

[%] 

05 0.50 78 20 

09 0.55 106 20 

12 0.55 125 20 

12 0.60 130 20 

12 0.80 230 20 
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OPIS PRODUKTU: Taśma służy do opasywania i spinania ładunków na paletach, 

opasania luźnych elementów celem ich zbelowania, a także do zabezpieczania mniejszych 

opakowań (np. kartonów, pudeł, zwojów itp.). Taśmą można pakować zarówno ręcznie 

(VERBAND) jak i za pomocą przeznaczonych do tego półautomatów i automatów 

pakujących (VERSTRAP).  

UWAGA: Taśmy nie można używać jako elementu nośnego ładunku. 

 

SPOSÓB UŻYCIA:  

1) użycie ręczne: taśmę umieszczamy na przeznaczonym do tego dyspenserze i ręcznie 

odwijamy potrzebny odcinek, który następnie odcinamy przy pomocy ostrego narzędzia 

(np. dedykowanego taśmie polipropylenowej napinacza z nożem). Następnie opasamy nią 

ładunek i łączymy za pomocą specjalnej zapinki (metalowej lub plastikowej), po czym 

napinamy taśmę przy pomocy ręcznego narzędzia zwanego napinaczem. Siła naprężenia 

taśmy zależy od zabezpieczanego ładunku. Ogólna zasada doboru taśmy do ładunku: 

sumaryczna wytrzymałość opasań danego ładunku (patrz powyższa tabela w kolumnie 

„obciążenie zrywające”) musi być co najmniej dwukrotnie większa od masy ładunku. 

2) użycie maszynowe (półautomat): rolkę taśmy instalujemy w zasobniku 

(pół)automatu, przeprowadzamy taśmę przez układ odwijający i podający, po czym 

uruchamiamy (pół)automat zgodnie z jego instrukcją obsługi, a następnie regulujemy 

parametry zgrzewania w celu osiągnięcia optymalnego zgrzewu taśmy. 

 

DODATKOWE INFORMACJE:  

1) Bezpieczeństwo  

Taśma nie zawiera substancji niebezpiecznych ani szkodliwych, w tym metali ciężkich. 

Wyprodukowana jest na bazie polimeru propylenowego z dodatkiem barwnika na bazie 

polietylenu. 

2) Przechowywanie  

Rolki przechowywać w suchym pomieszczeniu, w temp. dodatniej, na płaskim podłożu, w 

pozycji leżącej, ułożone warstwami (max. do 10 warstw pod warunkiem zabezpieczenia 

rolek tekturowymi tarczami dostarczanymi przez producenta jako opakowanie).  
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3) Trwałość  

a) taśmy zachowują swoje parametry wytrzymałościowe w zakresie temperatur 

użytkowania od -20ºC do +60ºC; 

b) po użyciu taśm w warunkach narażenia na promieniowanie UV zawarte w świetle 

słonecznym taśmy białe/transparentne zachowują swoje własności przez 6 m-cy, taśmy 

w pozostałych kolorach: 12 m-cy. W przypadku nienarażania na promienie UV okresy te 

ulegają w obu przypadkach wydłużeniu do 24 m-cy. 

4) Skład 

Parametr Wartość 

Zawartość głównego składnika PP >95% 

Gęstość 0,9-0,92 g/cm3 

Barwniki 
Zgodne z rozporządzeniem REACH, nie 

zawierają metali ciężkich 

Warstwy barierowe 0% 

Kleje Nie dotyczy 

Farby drukarskie Nie dotyczy 

Zawartość recyklatu PIR dla taśm VERBAND ≤30%* 

Zawartość recyklatu PIR dla taśm VERSTRAP ≤5% 

*możliwość dostosowania wg zamówienia 

 

Opakowanie w pełni nadaje się do recyklingu. 

 

5) Opakowania 

a. Opakowanie handlowe 

Taśma jest nawijana na tulejach papierowych, a po nawinięciu zabezpieczona z 

zewnątrz folią PE oraz na indywidualne zamówienie zapakowana w karton tekturowy 

zamknięty taśmą PP.  

b. Opakowanie transportowe 

Taśma zabezpieczona folią lub zapakowana w kartony układana jest na paletach 

drewnianych 800x1200 lub 1200x1200 wielorazowego użytku. Pomiędzy warstwami 

stosowane są przekładki tekturowe.  
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Etykietowanie 

Wszystkie rolki posiadają etykietę, zawierającą indywidualny numer porządkowy, dane 

produktu, kody materiałów opakowaniowych. 

 

6) Normy i badania 

Taśmy polipropylenowe VerBAND i VerSTRAP spełnia wymagania europejskiej normy:  

PN-EN 13394: 2007 Opakowania - Wymagania dla taśm opasujących niemetalowych do 

opakowań.   

 

Badania jakościowe taśmy opierają się na wewnętrznej instrukcji: 

IT-1 Kontrola jakości taśmy PP 

oraz 

PN-EN ISO 1133-1:2011 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie masowego wskaźnika 

szybkości płynięcia (MFR) i objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia (MVR) tworzyw 

termoplastycznych - Część 1: Metoda standardowa. 

PN-EN ISO 527-1:2020-01 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie właściwości mechanicznych 

przy statycznym rozciąganiu - Część 1: Zasady ogólne. 

PN-EN ISO 527-3:2019-01 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie właściwości przy rozciąganiu 

- Część 3: Warunki badań folii i płyt. 

PN-EN ISO 7500-1:2018-05 Metale - Wzorcowanie i sprawdzanie statycznych 

jednoosiowych maszyn wytrzymałościowych - Część 1: Maszyny wytrzymałościowe 

rozciągające/ściskające - Wzorcowanie i sprawdzanie układu pomiarowego siły. 

 

 

 

 


